ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ «ТРАНСНЕФТЬ»

ОАО «АК «Транснефть»

	
	УТВЕРЖДАЮ

Первый вице-президент

ОАО «АК «Транснефть»

________________ Ю.В. Лисин

06.07.2010 г.


Система охранной сигнализации.

Охранные извещатели, устройства сбора и обработки информации, пульты контроля и управления, шкафы и коробки коммутационно-распределительные

Общие технические требования

ОТТ-13.310.00-КТН-157-10

	
	Вице-президент

ОАО «АК «Транснефть»

_____________ И.Г. Солярский



	
	Заместитель вице-президента - директор департамента «Служба безопасности»

ОАО «АК «Транснефть»

_____________ С.А. Хардыкин


Предисловие

1. ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН отделом охраны магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов департамента «Служба безопасности» ОАО «АК «Транснефть».

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ОАО «АК «Транснефть»
3. ДАТА ВВЕДЕНИЯ: с «01» января 2011 г.
4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН ОТТ-13.310.00-КТН-060-10 «Перечень инженерно-технических средств охраны, разрешенных к применению на объектах группы компаний «Транснефть» в 2010 - 2011 г. Общие технические требования» 2010 г. Утв. ОАО «АК «Транснефть» 19.02.2011 г.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ - до замены (отмены)
6. Оригинал документа хранится в отделе научно-технического обеспечения и нормативной документации ОАО «АК «Транснефть»
7. Документ входит в состав информационного фонда ОАО «АК «Транснефть»

8. Аннотация

Настоящий документ представляет собой свод обязательных требований, распространяется на процедуры проектирования и оснащения объектов ОАО «АК «Транснефть» системами охранной сигнализации, закупками приборов, датчиков, устройств сбора и обработки информации, пультов контроля и управления, коммутационных устройств, а также их эксплуатации.

Документ предназначен для руководителей служб безопасности, специалистов инженерно-технических средств охраны предприятий системы ОАО «АК «Транснефть» и сторонних специализированных организаций, занимающихся вопросами проектирования, монтажа, закупок и эксплуатации систем охранной сигнализации.

9. Подразделение ОАО «АК «Транснефть» ответственное за документ (куратор) - отдел охраны магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов департамента «Служба безопасности».

Введение

Настоящий документ представляет собой свод обязательных требований, правил и ограничений при проектировании и оснащении объектов ОАО «АК «Транснефть» системами охранной сигнализации, включая приборы, датчики, устройства сбора и обработки информации, пульты контроля и управления, коммутационные устройства.
Документ определяет и гарантирует требуемый уровень надежности, унификации, и соответствия требованиям действующей НТД для вновь создаваемых (реконструируемых) систем охранной сигнализации и их эксплуатации.

Накладываемые ограничения по типу, комплектности, условиям применения, обеспечение безопасности и охраны труда применяемого оборудования являются обязательными для применения при проектировании, монтаже и закупках.

1. Область применения

1.1. Документ распространяется на процедуры проектирования и оснащения объектов ОАО «АК «Транснефть» техническими средствами охраны, а также их закупки.

1.2. Документ предназначен для обеспечения требуемого уровня надежности, унификации, и соответствия требованиям действующей НТД вновь создаваемых (реконструируемых) систем охранной сигнализации.

1.3. Документ обязателен для исполнения персоналом службы безопасности и специалистами инженерно-технических средств охраны организаций системы «Транснефть» и сторонних специализированных организаций, занимающихся вопросами проектирования, монтажа систем охранной сигнализации и приобретения технических средств охраны.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на нормативные документы:

Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

Постановление Правительства РФ «Об утверждении технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» от 24.02.2010 г. № 86

ГОСТ 2.601-2006 Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-95 Ремонтные документы

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79* Электробезопасность. Общие технические требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение

ГОСТ 24297-87 Входной контроль. Основные положения

ГОСТ 28199-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод

ГОСТ 28200-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло

ГОСТ 28201-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло постоянный режим

ГОСТ 28203-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)

ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар

ГОСТ 28216-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12 + 12 - часовой цикл)

ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fda: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость

ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные помехи

ГОСТ Р 50659-94 Радиоволновые доплеровские извещатели для помещений

ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации. Общие требования

ГОСТ Р 51089-97 Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования. Методы контроля

ГОСТ Р 52435-2005 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52436-05 Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52796-2007 Пустые оболочки для низковольтных комплексных устройств распределения и управления

ГОСТ Р 52860-2007 Технические средства физической защиты. Общие технические требования

ОР-01.120.00-КТН-383-09 Порядок формирования, ведения и применения реестра технических условий, программ и методик приемо-сдаточных испытаний на продукцию, закупаемую организациями системы «Транснефть»

Примечание - При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в соответствии с действующим «Перечнем законодательных актов и основных нормативно-правовых и распорядительных документов, действующих в сфере трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращения:

3.1. время восстановления: Продолжительность восстановления работоспособного состояния.

3.2. интерфейс: Совокупность средств, правил и методов обеспечивающих взаимодействия между элементами системы.

3.3. коэффициент запаса: Максимальное значение уменьшения потока энергии, не приводящее к формированию извещения о тревоге.

3.4. коэффициент запаса: Максимальное значение уменьшения потока энергии, не приводящее к формированию извещения о тревоге.

3.5. луч: Часть пространства между излучателем и приемником извещателя, по которому передают поток энергии.

3.6. максимальная дальность действия: Максимально возможное расстояние, на которое излучатель и приемник извещателя могут быть разнесены при условии соответствия их требованиям настоящего стандарта.

3.7. нарушитель: Лицо, совершившее или пытающееся совершить несанкционированное действие, также лицо, оказывающее ему содействие в этом.

3.8. несанкционированное действие: Совершение или попытка совершения диверсии, хищения, несанкционированного доступа, проноса (провоза) запрещенных предметов, вывода из строя средств ТСО, а также действия, нарушающие установленные правила внутриобъектового режима.

3.9. несанкционированный доступ: Проникновение лиц, не имеющих прав доступа в охраняемые зоны, здания, сооружения, помещения.

3.10. охранный извещатель: Техническое средство охранной сигнализации для обнаружения проникновения и формирования извещения о проникновении.

3.11. пульт контроля и управления: Техническое средство охранной сигнализации, предназначенное для выполнения функций управления, контроля и хранения информации о событиях в системе охранной сигнализации.

3.12. система охранной сигнализации: Совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.

3.13. срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние.

3.14. стандартная цель: Человек весом от 50 до 70 кг, ростом от 165 до 180 см, одетый в белый хлопчатобумажный халат.

3.15. техническое средство охраны: Конструктивно законченное, выполняющее самостоятельные функции (аппаратно-программное) устройство, входящее в состав системы, комплекса охранной сигнализации.

3.16. устройство сбора и обработки информации: Техническое средство охранной сигнализации предназначенное для приема извещений от охранных извещателей (шлейфов охранной сигнализации), преобразование сигналов, выдачи извещений для непосредственного восприятия человеком, дальнейшей передачи извещений.

3.17. чувствительность извещателя: Значение контролируемого параметра (время перекрытия луча), при превышении которого извещатель должен формировать извещение о тревоге.

3.18. элемент чувствительный: Излучатель и приемник извещателя, отрезок кабеля.

3.19. ИК - инфракрасный (диапазон);

3.20. КТЭ - кабель трибоэлектрический;

3.21. НСД - несанкционированный доступ;

3.22. ОИ - охранный извещатель;

3.23. ОТТ - общие технические требования;

3.24. ПКУ - пульт контроля и управления;

3.25. ППКО - прибор приемно-контрольный охранный;

3.26. УСОИ - устройство сбора и обработки информации;

3.27. ЧЭ - чувствительный элемент;

3.28. ЭД - эксплуатационная документация;

3.29. ЭМИ - электромагнитное излучение.

4. Охранные извещатели

4.1. Общие технические требования к охранным извещателям

4.1.1. Требования назначения

Извещатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52435 и техническим условиям на извещатель конкретного типа.

4.1.2. Требования к показателям назначения

4.1.2.1. Защита от НСД.

4.1.2.2. Функциональность

4.1.2.3. Информативность.

4.1.2.4. Рабочие условия электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.

4.1.2.5. Рабочие условия применения по внешним воздействиям.

4.1.2.6. Рабочие условия применения по климатическим воздействиям

4.1.2.7. Требования надежности.

4.1.2.8. Требования к интерфейсу.

4.1.2.9. Требования к электропитанию.

4.1.2.10. Время технической готовности.

4.1.2.11. Требования к конструкции.

4.1.2.12. Габаритные размеры.

4.1.2.13. Режим работы, срок службы.

4.1.3. Защита от НСД
4.1.3.1. Извещатели должны иметь средства, обеспечивающие их защиту от вскрытия по ГОСТ Р 52435.
4.1.3.2. При многоблочной конструкции извещателей все электрические линии, соединяющие блоки между собой, следует рассматривать как часть извещателя. Указанные линии должны контролироваться так, чтобы при любом их нарушении (обрыве, коротком замыкании) извещатель выдавал извещение «тревога».
4.1.4. Допускается предусматривать возможность регулировки чувствительности приемника извещателя, диапазон и шаг регулировки устанавливаются в технических условиях на извещатели конкретных типов. При этом нижнее значение чувствительности определяется параметрами обработки сигнала.

4.1.5. Функциональность прибора

4.1.5.1. Извещатель должен выдавать сигнал «тревога» при появлении в границах зоны обнаружения стандартной цели (кроме контактных и точечных извещателей).

4.1.5.2. Длительность извещения о тревоге, формируемого извещателем (кроме адресных извещателей и извещателей с передачей извещений по радиоканалу), должна быть не менее 2 сек.

4.1.5.2. Для адресных извещателей и извещателей с передачей извещений по радиоканалу длительность извещения о тревоге, формируемого извещателем, устанавливают в технических условиях и в соответствии со стандартами на извещатель конкретного типа.

4.1.6. Информативность

4.1.6.1. Световая индикация «тревога» (кроме контактных и точечных извещателей).

4.1.6.2. Другие требования к информативности устанавливаются в технических условиях на конкретный тип извещателя.

4.1.7. Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость

4.1.7.1. Извещатель должен сохранять работоспособность при изменении напряжения питания от минус 15 % до плюс 10 % номинального значения.

4.1.7.2. Допускается устанавливать другие пределы изменения напряжения питания в зависимости от условий эксплуатации, которые указываются в технических условиях на конкретный тип устройства.

4.1.7.3. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии электрических импульсов в цепи питания или в сигнальных линиях. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.7.4. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии пачек импульсов напряжения в цепи питания. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.7.5. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии электростатических разрядов. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.7.6. Извещатель должен сохранять работоспособность при кратковременных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.7.7. Извещатель должен сохранять работоспособность при длительных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8. Устойчивость к внешним воздействиям

4.1.8.1. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.2. Извещатель должен сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.3. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии случайной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28221 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.4. Извещатель должен сохранять работоспособность при ударном воздействии (транспортная тряска). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28213 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.5. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.6. Извещатель должен сохранять работоспособность после воздействия повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.7. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.8. Извещатель должен сохранять работоспособность после воздействия пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.9. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.10. Извещатель должен сохранять работоспособность после воздействия влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.8.11. Извещатель должен сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (циклический процесс, цикл 12 ч + 12 ч). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28216 в технических условиях на конкретный тип.

4.1.9. Извещатель должен сохранять работоспособность при допустимом воздействии различных внешних климатических факторов по ГОСТ 15150, величина допустимого воздействия указывается в технических условиях на конкретный тип извещателя.

4.1.10. Требования надежности

4.1.10.1. Извещатель должен быть восстанавливаемым и обслуживаемым изделием.
4.1.10.2. Средняя наработка на отказ извещателя при нормальных условиях эксплуатации в дежурном режиме устанавливается в технических условиях на конкретный тип, и выбирается из ряда по ГОСТ 52860.
4.1.11. Требования к интерфейсу

4.1.11.1. Извещатель должен иметь электронный ключ или нормально замкнутые контакты («сухие»), размыкающиеся при выдаче извещений «тревога».

4.1.11.2. Напряжение, коммутируемое выходными контактами извещателя, должно быть не менее 72 В при токе не менее 30 мА.
4.1.11.3. Выходное сопротивление электронного ключа должно быть:
- не более 30 Ом - в дежурном режиме;
- не менее 200 кОм - в режиме «Тревога».

4.1.11.4. Адресный извещатель передает информацию о состоянии параметров по двухпроводной адресной линии связи на адресный приемно-контрольный прибор. Протокол передачи устанавливается в технических условиях на конкретный тип извещателя.
4.1.12. Требования к электропитанию
4.1.12.1. Электропитание извещателя должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением 12 В или 24 В, значение определяется техническими условиями на конкретный тип извещателя.
4.1.12.2. Электропитание должно соответствовать требованиям стандарта в диапазоне изменений напряжения электропитания от минус 15 % до плюс 10 % его номинального значения. Более широкий диапазон изменения напряжения устанавливается на конкретный тип извещателя.

4.1.13. Требования к конструкции

4.1.13.1. Конструкция охранного извещателя должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ к органам регулировки и соединительным клеммным колодкам.

4.1.13.2 Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 и указывается в технических условиях на конкретный тип извещателя.

4.1.13.3. Степень защиты оболочками (IK) от механических ударов устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52796 и указывается в технических условиях на конкретный тип извещателя.

4.1.13.4. В технических условиях могут быть установлены дополнительные требования к конструкции при применении извещателя в особых условиях эксплуатации.

4.1.14. Углы юстировки блоков извещателя устанавливаются техническими условиями на извещатель конкретного типа, но должны быть не менее:

- по горизонтали - 20°;

- по вертикали - 10°.

4.1.15. Габаритные размеры устанавливаются в технических условиях на конкретный тип извещателя.

4.1.16. Время технической готовности к работе устанавливается в технических условиях на конкретный тип извещателя, но не более 60 секунд для извещателя эксплуатируемого в закрытом помещении и не более 10 минут на открытом воздухе.

4.1.17. Режим работы извещателя круглосуточный.

4.1.18. Средний срок службы извещателей устанавливается в технических условиях на конкретный тип извещателя, но не менее 8 лет по ГОСТ Р 52860.

4.1.19. Охранные извещатели должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия.

4.2. Активные ИК охранные извещатели

4.2.1. Спектр излучения излучателей должен быть за пределами видимого спектра (длина волны не менее 760 нм).
4.2.2. Угловые характеристики излучения излучателей
Излучатели, если они выполнены без фокусирующих элементов, должны излучать острый луч, причем с такой диаграммой направленности, чтобы при угле более 15° относительно оси луча плотность энергии была более чем на 20 дБ ниже максимальной плотности энергии в любой (центральной) части луча.
4.2.3. Угловые характеристики чувствительности приемника
Приемник, если он выполнен без фокусирующих элементов, должен иметь такую диаграмму чувствительности, чтобы значение излучения, попадаемого на приемник при угле более 15° относительно оси оптической системы приемника, было на 20 дБ меньше, чем в центральной части диаграммы чувствительности.

4.2.4. Ширина спектральной полосы приемника
Приемник должен быть чувствительным только к излучению в инфракрасном спектре (длина волны не менее 760 нм). Чувствительность к излучению волн длиной менее 760 нм должна быть, по крайней мере, на 20 дБ ниже максимальной чувствительности.
4.2.5. Обработка сигнала
4.2.5.1. Извещатель должен формировать извещение «тревога», если прерывание инфракрасного луча более:
- 50 мс - для извещателей, эксплуатируемых на открытых площадках;
- 100 мс - для извещателей, эксплуатируемых в закрытых помещениях.
4.2.5.2. Извещатели не должны формировать извещение о тревоге, если прерывание инфракрасного луча менее:
- 35 мс - для извещателей, эксплуатируемых на открытых площадках;
- 70 мс - для извещателей, эксплуатируемых в закрытых помещениях.
4.2.5.3. Если в состав извещателя входят несколько излучателей и приемников, то алгоритм формирования извещения о тревоге устанавливают в технических условиях.

4.2.6. Извещатель формирует сигнал «тревога» при пересечении ИК луча стандартной целью.

4.2.7. Дальность действия
4.2.7.1. Извещатель, настроенный на максимальную дальность, не должен срабатывать при уменьшении попадаемого на приемник излучения на 75 % от излучения в нормальных условиях.
4.2.7.2. Максимальная и минимальная (если предусмотрены) дальность действия извещателей при установленном коэффициенте запаса должны соответствовать значениям, установленным в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.2.8. Устойчивость к внешнему освещению (засветка)
4.2.8.1. Извещатели не должны формировать извещение о тревоге при воздействии на приемник вдоль его оптической оси фоновой освещенности, равной:
- 20000 лк - от естественного освещения и источников освещения, питающихся от источников постоянного тока (для извещателей, эксплуатируемых на открытых площадках);
- 10000 лк - от естественного освещения и источников освещения, питающихся от источников постоянного тока (для извещателей, эксплуатируемых в закрытых помещениях);
- 1000 лк - от источников освещения (в том числе люминесцентных ламп), питающихся от сети переменного тока.
4.2.8.2. Допускается устанавливать более высокое значение уровня фоновой освещенности, значение указывается в технических условиях на конкретный тип извещателя.
4.2.9. Вероятность обнаружения нарушителя при пересечении ИК луча стандартной целью должна быть не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,9.

4.2.10. Извещатель должен выдавать извещение «тревога» при экранировании непрозрачным в ИК диапазоне предметом или нанесении на линзу непрозрачного в ИК диапазоне аэрозоля или лака. Размеры предмета экранирования устанавливаются в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.2.11. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения «тревога» и прекращения перемещения стандартной цели, не позднее 10 сек.

4.3. Пассивные ИК охранные извещатели

4.3.1. Спектр излучения излучателей должен быть за пределами видимого спектра (длина волны не менее 760 нм).
4.3.2. Угол обзора зоны обнаружения извещателя в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях устанавливают в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.3.3. Извещатель должен обнаруживать движение стандартной цели, перемещающейся в границе зоны обнаружения поперечно ее боковой границе в диапазоне скоростей от 0,3 до 3 м/сек (от 0,1 до 5,0 м/сек для извещателей на открытых площадках) на расстояние до 3 м. При этом расстояние между извещателем и целью должно оставаться постоянным.

4.3.4. Максимальная рабочая дальность действия извещателя, а также минимальная рабочая дальность (если такая предусмотрена) должны соответствовать значениям, установленным в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.3.5. Извещатель формирует сигнал «тревога» при появлении в границах зоны обнаружения стандартной цели.

4.3.6. Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге при изменении фоновой температуры от 25 °C до 40 °C, со скоростью 1 °C/мин (5 °C/мин - для извещателей на открытых площадках).

4.3.7. Извещатель не должен выдавать извещение «тревога» при внешней засветке автомобильной фарой через оконное стекло толщиной 3 мм, а для извещателей на открытых площадках - без стекла.

4.3.8. Извещатель не должен выдавать извещение «тревога» при движении воздуха в условиях повышения или понижения температуры около извещателя.

4.3.9. Температурная компенсация обнаруживающей способности устанавливается в технических условиях на конкретный тип извещателя.

4.3.10. Вероятность обнаружения нарушителя (стандартная цель) в границах зоны обнаружения должна быть не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,9.

4.3.11. Извещатель должен выдавать извещение «тревога» при экранировании непрозрачным в ИК диапазоне предметом или нанесении на линзу непрозрачного в ИК диапазоне аэрозоля или лака. Размеры предмета экранирования устанавливаются в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.3.12. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения «тревога» и прекращения перемещения стандартной цели не позднее 10 секунд.

4.4. Радиолучевые охранные извещатели

4.4.1. Рабочая частота извещателя должна быть не менее 1 ГГц. Другие значения рабочей частоты устанавливаются в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.4.2. Граница зоны обнаружения извещателя, отрегулированного на максимальную дальность действия, должна соответствовать установленной в технических условиях на извещатель конкретного типа, но не более 3 м по ширине в середине участка при максимальной длине участка не более 250 м.

4.4.3. Обработка сигнала

4.4.3.1. При равномерном перемещении стандартной цели со скоростью 0,2 - 3,0 м/сек в рост и согнувшись в пределах границы зоны обнаружения извещатель должен выдавать извещение «тревога».

4.4.3.2. При неравномерном перемещении стандартной цели в рост в границах зоны обнаружения (не менее 1 сек - движение со скоростью из диапазона обнаруживаемых скоростей перемещения; не более 5 сек - остановка) извещатель должен выдавать извещение «тревога».

4.4.4. Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения

4.4.4.1. Извещатель должен обнаруживать радиальное перемещение стандартной цели по направлению к извещателю с любой скоростью в диапазоне 0,2 - 3,0 м/сек.

4.4.4.2. В технических условиях на извещатель конкретного типа допускается устанавливать более широкий диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения нижнего и верхнего пределов.

4.4.5. Извещатель формирует сигнал «тревога» при появлении в границах зоны обнаружения или пересечении радиолуча стандартной целью.

4.4.6. Вероятность обнаружения нарушителя (стандартной цели) в границах зоны обнаружения должна быть не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,9.

4.4.7. Извещатель должен выдавать извещение «тревога» при экранировании непрозрачным для ЭМИ предметом. Размеры предмета экранирования устанавливаются в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.4.8. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения «тревога» и прекращения перемещения стандартной цели не позднее 10 секунд.

4.5. Радиоволновые охранные извещатели

4.5.1. Рабочая частота извещателя должна составлять не менее 1 ГГц. Значение рабочей частоты устанавливается в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.5.2. Граница зоны обнаружения, полученная для любого извещателя, отрегулированного на максимальную дальность действия, должна соответствовать установленной в технических условиях на извещатель конкретного типа и не превышать ее более чем на 25 %.

4.5.3. Максимальная дальность действия извещателя должна соответствовать установленной в технических условиях на извещатель конкретного типа и не превышать ее более чем на 25 %.

4.5.4. Обработка сигнала

4.5.4.1. При равномерном движении стандартной цели к извещателю или от извещателя в пределах границы зоны обнаружения на расстоянии 30 % дальности действия, но не менее 3 метров, извещатель должен обнаруживать цель.

4.5.4.2. При неравномерном движении стандартной цели к извещателю (не менее 1 сек - движение со скоростью из диапазона обнаруживаемых скоростей перемещения; не более 5 сек - остановка) на расстояние 50 % дальности действия, но не менее 5 м извещатель должен обнаруживать цель.

4.5.5. Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения

4.5.5.1. Извещатель должен обнаруживать радиальное перемещение стандартной цели по направлению к извещателю с любой скоростью в диапазоне 0,2 - 3,0 м/сек.

4.5.5.2. В технических условиях на извещатель конкретного типа допускается устанавливать более широкий диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения.

4.5.6. Извещатель формирует сигнал «тревога» при появлении в границах зоны обнаружения стандартной цели.

4.5.7. Вероятность обнаружения нарушителя (стандартной цели) в границах зоны обнаружения должна быть не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,9.

4.5.8. Извещатель должен выдавать извещение «тревога» при экранировании непрозрачным для ЭМИ предметом. Размеры предмета экранирования устанавливаются в технических условиях на извещатель конкретного типа.

4.5.9. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения «тревога» и прекращения перемещения стандартной цели не позднее 10 сек.

4.6. Вибрационные охранные извещатели

4.6.1. Рабочая частота

4.6.1.1. Извещатели для регистрации вибраций и деформаций от 0,5 до 1000 Гц.

4.6.1.2. Извещатели для регистрации вибраций от 5 до 500 Гц.

4.6.1.3. Извещатели для регистрации сейсмических колебаний от 5 до 500 Гц.

4.6.2. Чувствительность блока обработки сигнала

4.6.2.1. Извещатели для регистрации вибраций и деформаций от 3 до 50 мВ.

4.6.2.2. Извещатели для регистрации вибраций 500 мВ.

4.6.2.3. Извещатели для регистрации сейсмических колебаний 500 мВ.

4.6.3. Граница зоны обнаружения извещателя определяется установочными размерами размещения ЧЭ, кабеля трибоэлектрического (КТЭ). Длина ЧЭ устанавливается в технических условиях на извещатели конкретных типов.

4.6.4. Извещатель должен обнаруживать механическое или сейсмическое воздействие на ЧЭ с силой установленной в технических условиях на конкретный тип извещателя, в рабочем диапазоне частот.

4.6.5. Функциональность прибора

4.6.5.1. Извещатель формирует сигнал «тревога» при механическом или сейсмическом воздействии на ЧЭ.

4.6.6. Информативность

4.6.6.1. Световая индикация по каналам обработки сигнала.

4.6.6.2. Световая индикация неисправности чувствительного элемента.

4.6.6.3. Световая индикация «тревога».

4.6.6.4. Дополнительные требования по информативности указываются в технических условиях на конкретный тип извещателя.

4.6.7. Вероятность обнаружения нарушителя (стандартной цели) при механическом воздействии на ЧЭ должна быть не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,9.

4.6.8. Время технической готовности извещателя после включения не более 1 минуты.

4.6.9. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения «тревога» и прекращении воздействия на ЧЭ не позднее 15 секунд.

5. Общие технические требования к устройству сбора и обработки информации (прибор приемно-контрольный охранный)

5.1. Требования назначения

УСОИ (ППКО) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52436 и техническим условиям на конкретный тип.

5.2. Требования к показателям назначения

5.2.1. Функциональность.

5.2.2. Информативность.

5.2.3. Информационная емкость.

5.2.4. Диапазон питающих напряжений.

5.2.5. Максимальное напряжение, коммутируемое выходными контактами.

5.2.6. Максимальный ток, коммутируемый выходными контактами.

5.2.7. Время технической готовности к работе.

5.2.8. Максимальное сопротивление шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного элемента.

5.2.9. Максимально допустимая величина сопротивления утечки между проводами шлейфа сигнализации или каждого из проводов на «землю».

5.2.10. Величина тока по шлейфу сигнализации для питания извещателей.

5.2.11. Требования надежности.

5.2.12. Рабочие условия применения по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.

5.2.13. Рабочие условия применения по механическим воздействиям.

5.2.14. Рабочие условия применения по климатическим воздействиям.

5.2.15. Габаритные размеры.

Значения показателей приводятся в технических условиях на устройство (прибор) конкретного типа, а по подпунктам 5.2.2, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, кроме того, должны быть выбраны с учетом подпунктов 5.4, 5.6, 5.7.

5.3. Функциональность

5.3.1. Прием электрических сигналов от ручных и автоматических ОИ со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание ОИ, и включением звуковой и световой сигнализации.

5.3.2. Контроль исправности шлейфов сигнализации по всей их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности.

5.3.3. Контроль замыкания шлейфов сигнализации и линий связи на землю (если это препятствует нормальной работе).

5.3.4. Ручной или автоматический контроль работоспособности и состояния узлов и блоков УСОИ (ППКО) с возможностью выдачи извещения об их неисправности во внешние цепи.

5.3.5. Ручное выключение любого из шлейфов сигнализации. При этом выключение одного или нескольких шлейфов сигнализации должно сопровождаться выдачей извещения о неисправности во внешние цепи.

5.3.6. Ручное выключение звуковой сигнализации о принятом извещении с сохранением световой индикации, при этом выключение звуковой сигнализации не должно влиять на прием извещений с других шлейфов сигнализации и на ее последующее включение при поступлении нового тревожного извещения.

5.3.7. Преимущественная регистрация и передача во внешние цепи извещений от приоритетных ОИ по отношению к другим сигналам, формируемых устройствами (приборами).

5.3.8. Посылка в ручной ОИ обратного сигнала, подтверждающего прием поданного им извещения о тревоге. Функция указывается в технических условиях на конкретный тип устройства (прибора).

5.3.9. Защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц.

5.3.10. Автоматическая передача раздельных извещений о тревоге, неисправности и несанкционированном проникновении посторонних лиц к органам управления. Функция указывается в технических условиях на конкретный тип устройства (прибора).

5.3.11. Автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно, с включением соответствующей индикации, без выдачи ложных сигналов во внешние цепи. Функция включения индикации указывается в технических условиях на конкретный тип устройства (прибора).

5.3.12. Возможность включения в один шлейф сигнализации активных (энергопотребляющих) и пассивных ОИ с нормально замкнутыми контактами.

5.3.13. Контроль состояния резервного источника питания (аккумулятора).

5.4. Информативность

5.4.1. Извещение о тревоге при срабатывании ОИ в шлейфе (ах) сигнализации.

5.4.2. Извещение о коротком замыкании или обрыве шлейфа сигнализации.

5.4.3. Извещение об отключении напряжения основного источника питания или о снижении напряжения ниже допустимого уровня.

5.4.4. Извещение об отключении напряжения резервного источника питания.

5.4.5. Извещение о неисправности устройства (прибора) при ручной или автоматической проверке его работоспособности.

5.4.6. Извещение о переходе с основного на резервный источник питания.

5.4.7. Извещение о несанкционированном доступе посторонних лиц к органам управления.

5.5. Способы регистрации и отображения извещений

5.5.1. Способы отображения извещений:

- световая индикация;

- отображение на дисплее.

5.5.2. Звуковые оповещения о тревоге и неисправности должны различаться между собой.

5.5.3. В общее извещение о неисправности допускается объединение следующих извещений, передаваемых во внешние цепи:

- о неисправности устройства (прибора);

- о неисправности шлейфа сигнализации;

- о несанкционированном доступе посторонних лиц к органам управления ППКП.

При этом на лицевой панели устройства (прибора) должна присутствовать световая индикация вида передаваемого извещения.

5.5.4. Способы регистрации извещений:

- электромеханический счетчик;

- печатающее устройство.

5.6. Информационная емкость

5.6.1. Классификация по информационной емкости:

- от 1 до 5 шлейфов сигнализации - малой информационной емкости;

- от 10 до 20 с шагом 2 шлейфа сигнализации - средней информационной емкости;

- от 30 до 100 с шагом 10 шлейфов сигнализации - большой информационной емкости.

5.6.2. Информационная емкость указывается в технических условиях на конкретный тип устройства (прибора).

5.7. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при сопротивлении шлейфа сигнализации (без учета сопротивления выносного элемента) не более значения, выбираемого из следующего ряда: 0,1; 0,15; 0,22; 0,33; 0,47; 1,0 кОм, и при сопротивлении утечки между проводами шлейфа и между каждым проводом и землей не менее 50 кОм.

5.8 .Требования надежности

5.8.1. УСОИ (ППКО) должны быть восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями.

5.8.2. Средняя наработка на отказ должна составлять (часов на шлейф) не менее:

40000 - для устройств малой емкости;

20000 - для устройств средней и большой емкости.

5.8.3. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию за 1000 ч работы - не более 0,01.

5.8.4. Средний срок службы - 10 лет.

5.8.5. Критерии отказа и предельного состояния устанавливают в технических условиях на устройство конкретного типа в соответствии с ГОСТ 27.003.

5.9. Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость

5.9.1. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при изменении напряжения питания от минус 15 % до плюс 10 % номинального значения.

5.9.2. Допускается устанавливать другие пределы изменения напряжения питания в зависимости от условий эксплуатации, которые указываются в технических условиях на конкретный тип устройства.

5.9.3. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии электрических импульсов в цепи питания или в сигнальных линиях. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

5.9.4. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии пачек импульсов напряжения в цепи питания. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

5.9.5. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии электростатических разрядов. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

5.9.6. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при кратковременных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

5.9.7. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при длительных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

5.10. Устойчивость к внешним воздействиям

5.10.1. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.2. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.3. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии случайной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28221 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.4. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при ударном воздействии (транспортная тряска). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28213 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.5. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.6. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность после воздействия повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.7 УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.8. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность после воздействия пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.9. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.10. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность после воздействия влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип.

5.10.11. УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (циклический процесс, цикл 12 ч + 12 ч). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28216 в технических условиях на конкретный тип.

5.11. Устойчивость к климатическим воздействиям

УСОИ (ППКО) должно сохранять работоспособность при допустимом воздействии различных внешних климатических факторов по ГОСТ 15150, величина допустимого воздействия указывается в технических условиях на конкретный тип изделия.

5.12.1. Потребляемую мощность в режимах «Тревога» и дежурном, а также потребляемый ток от резервного источника питания в тех же условиях устанавливают в технических условиях на УСОИ (ППКО) конкретного типа.

5.12.2. Максимальное напряжение и максимальный ток, коммутируемые выходными контактными или бесконтактными элементами, устанавливают в технических условиях на УСОИ (ППКО) конкретного типа.

5.13. Требования безопасности

5.13.1. УСОИ (ППКО) должно иметь клемму защитного заземления «Земля». Отсутствие требования оговаривается в технических условиях на конкретный тип прибора.

5.13.2. Конструкция УСОИ (ППКО) должна обеспечивать электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм:

- между соединенными вместе клеммами источника «220 В» и соединенными вместе остальными клеммами;

- между соединенными вместе клеммами источника «220 В» и клеммой защитного заземления (корпусом);

- между клеммой защитного заземления (корпусом) и соединенными вместе всеми остальными клеммами прибора.

5.13.3. Электрическая изоляция между цепями в соответствии с 5.13.2 должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя и поверхностного разряда испытательное напряжение 1500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

5.13.4. УСОИ (ППКО) должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с № 123-ФЗ.

5.14. Требования к конструкции

5.14.1. Конструкция УСОИ (ППКО) должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ к элементам регулировки и соединительным клеммным колодкам.

5.14.2. Конструкция прибора должна позволять увеличивать емкость путем масштабирования.

5.14.3. Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

5.14.4 Степень защиты оболочками (IK) от механических ударов устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52796 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

5.14.5. УСОИ (ППКО) должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия.
6. Общие технические требования к прибору контроля и управления

6.1. Требования назначения

ПКУ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52436 и техническим условиям на конкретный тип.
6.2. Требования к показателям назначения

6.2.1. Функциональность.

6.2.2. Информационная емкость.

6.2.3. Информативность.

6.2.4. Помехозащищенность.

6.2.5. Время технической готовности к работе.

6.2.6. Максимальная длина интерфейсов RS 485, RS 232.

6.2.7. Максимально допустимая величина сопротивления утечки между проводами управления или каждого из проводов на «Землю».

6.2.8. Длительность извещения о тревоге.

6.2.9. Требования надежности.

6.2.10. Рабочие условия применения по электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.

6.2.11. Рабочие условия применения по климатическим воздействиям.

6.2.12. Рабочие условия применения по механическим воздействиям.

6.2.13. Электропитание.

6.2.14. Габаритные размеры.

6.2.15. Значения показателей приводятся в технических условиях на ПКУ конкретного типа, а по перечисленным подпунктам 6.2.2, 6.2.3, кроме того, должны быть выбраны с учетом подпунктов 6.4, 6.5.

6.3. Функциональность

6.3.1. Контроль устройств подключенных к ПКУ по интерфейсу RS 485. Длина линии интерфейса указывается в технических условиях на конкретный тип ПКУ.

6.3.2. Управление взятием/снятием на охрану и контроль состояния шлейфов сигнализации.

6.3.3. Программирование конфигурационных параметров, подключаемых к ПКУ устройств.

6.3.4. Автоматический контроль работоспособности подключенных к ПКУ устройств, с возможностью выдачи извещения об их неисправности.

6.3.5. Выключение звуковой сигнализации о принятом извещении с сохранением световой индикации.

6.3.6. Управление взятие/снятие и контроль состояния разделов.

6.3.7. Разграничение полномочий управления подключенными устройствами на основе паролей. Задание прав управления взятием/снятием разделов, как пользователям, так и каждому из устройств, подключенных к ПКУ.

6.3.8. Автоматическое управление релейными выходами подключенных релейных устройств.

6.3.9. Временная задержка управления релейными выходами подключенных релейных устройств. Функция указывается в технических условиях на конкретный тип ПКУ.

6.3.10. Передача событий происходящих в системе, на удаленные информационные устройства, используя различные каналы передачи. Функция указывается в технических условиях на конкретный тип ПКУ.

6.3.11. Возможность подключения к ПКУ программно-аппаратных средств (АРМ) по интерфейсу RS 232 для отображения состояния разделов, шлейфов сигнализации и ведения протокола событий на мониторе АРМ. Функция и длина линии интерфейса указывается в технических условиях на конкретный тип ПКУ.

6.3.12. Резервирование АРМ, автоматический перехват управления устройствами при выходе из строя АРМ. Функция указывается в технических условиях на конкретный тип ПКУ.

6.3.13. Функция преобразования интерфейса RS-232/RS-485 позволяет конфигурировать подключенные к ПКУ устройства с АРМ. Функция указывается в технических условиях на конкретный тип ПКУ.

6.3.14. Контроль состояния резервного источника питания (аккумулятора).

6.3.15. Ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей. Количество паролей и уровни администрирования устанавливаются техническими условиями на конкретный тип ПКУ.

6.4. Информационная емкость

6.4.1. Информационная емкость определяется:

- количеством устройств, подключаемых к прибору по интерфейсу RS 485;

- количеством контролируемых шлейфов сигнализации;

- количеством создаваемых разделов.

6.4.2. Информационная емкость указывается в технических условиях на конкретный тип прибора.

6.5. Информативность

6.5.1. Индикация о тревоге при срабатывании ОИ в шлейфе (ах) сигнализации.

6.5.2. Индикация об отключении напряжения основного источника питания или о снижении напряжения ниже допустимого уровня.

6.5.3. Индикация об отключении напряжения резервного источника питания.

6.5.4. Индикация о неисправности прибора при ручной или автоматической проверке его работоспособности.

6.6. Способы отображения и регистрации извещений

6.6.1. Способы отображения извещений

- световая индикация;

- отображение на жидкокристаллическом дисплее. Количество разрядов дисплея устанавливается в технических условиях на конкретный тип прибора;

- звуковое оповещение;

- печатающее устройство.

6.6.2. Световые и звуковые оповещения о тревоге и неисправности должны различаться между собой.

6.6.3. Способы регистрации извещений

- электромеханический счетчик;

- печатающее устройство.

6.6.4. Объем памяти событий ПКУ указывается в технических условиях на конкретный тип прибора.

6.7. Требования надежности

6.7.1. ПКУ должны быть восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями.

6.7.2. Средняя наработка на отказ должна составлять не менее 40000 часов

6.7.3. Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию за 1000 ч работы, - не более 0,01.

6.7.4. Средний срок службы не менее 10 лет.

Примечание - Критерии отказа и предельного состояния устанавливают в технических условиях на устройство конкретного типа в соответствии с ГОСТ 27.003.

6.8. Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость

6.8.1. ПКУ должен сохранять работоспособность при изменении напряжения питания от минус 15 до плюс 10 % номинального значения.

Допускается устанавливать другие пределы изменения напряжения питания в зависимости от условий эксплуатации, которые указываются в технических условиях на конкретный тип.

6.8.2. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии электрических импульсов в цепи питания или в соединительных линиях. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

6.8.3. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии пачек импульсов напряжения в цепи питания. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

6.8.4. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии электростатических разрядов. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

6.8.5. ПКУ должен сохранять работоспособность при кратковременных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

6.8.6. ПКУ должен сохранять работоспособность при длительных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип.

6.9. Устойчивость к внешним воздействиям

6.9.1. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.2. ПКУ должен сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.3. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии случайной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28221 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.4. ПКУ должен сохранять работоспособность при ударном воздействии (транспортная тряска). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28213 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.5. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.6. ПКУ должен сохранять работоспособность после воздействия повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.7. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.8. ПКУ должен сохранять работоспособность после воздействия пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.9. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.10. ПКУ должен сохранять работоспособность после воздействия влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип.

6.9.11. ПКУ должен сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (циклический процесс, цикл 12 ч + 12 ч). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28216 в технических условиях на конкретный тип.

6.10. Потребляемую мощность в режимах «Тревога» и дежурном, а также потребляемый ток от резервного источника питания в тех же условиях устанавливают в технических условиях на ПКУ конкретного типа.

6.11. Требования безопасности

6.11.1. ПКУ должно иметь клемму защитного заземления «Земля». Отсутствие требования оговаривается в технических условиях на конкретный тип прибора.

6.11.2. ПКУ должен обеспечивать электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм между клеммой защитного заземления (корпусом) и соединенными вместе всеми остальными клеммами прибора.

6.11.3. Электрическая изоляция между цепями в соответствии с 6.11.2 должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя и поверхностного разряда испытательное напряжение 1500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

6.11.4. ПКУ должен соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии с № 123-ФЗ.

6.12. Требования к конструкции

6.12.1. Конструкция ПКУ должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ к элементам регулировки и соединительным клеммным колодкам.

6.12.2. Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

6.12.3. Степень защиты оболочками (IK) от механических ударов устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52796 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

6.12.4. ПКУ должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия.

7. Общие технические требования к шкафам, коробкам коммутационно-распределительным

7.1. Требования назначения

Оболочки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52796 и техническим условиям на конкретные типы оболочки.

7.2. Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

7.3. Степень защиты оболочками (IK) от механических ударов устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52796 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

7.4. Доступ в оболочку осуществляется путем открытия дверцы или снятия крышки.
Угол открытия дверцы не менее 180°. Направление и угол открытия указывается в технических условиях на конкретный шкаф, коробку распределительную.
7.5. Шкафы и коробки должны иметь средства, обеспечивающие их защиту от вскрытия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52435.
Каждый шкаф и коробка должен иметь встроенный прибор, обеспечивающий формирование извещения о несанкционированном доступе при попытке вскрытия дверцы (крышки).
7.6. Тип кабельных вводов определяется в зависимости от требований к оболочке шкафа или коробки и указывается в технических условиях на конкретный тип изделия.
7.7. Требования к габаритным размерам устанавливаются в технических условиях на конкретный тип шкафа, коробки.
7.8. Требования по установке обогревающих и кондиционирующих устройств определяются требованиями технических условий на конкретный тип шкафа, коробки.

7.9. Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение всего срока службы в отсутствии нарушения требований по монтажу и эксплуатации.
7.10. Дополнительные требования устанавливаются в технических условиях на конкретный тип шкафа и коробки.

7.11. Средний срок службы не менее 10 лет.

8. Требования безопасности

8.1. Уровень излучения в соответствии с ГОСТ Р 50775 не должна превышать 6 мВт/см2 в любой части луча и на любом расстоянии от излучателя. При использовании инфракрасного лазера в качестве источника излучения требования и нормы по видам опасных и вредных факторов, а также предельно допустимые значения параметров устанавливаются по ГОСТ 12.1.040.

8.2. Уровень излучений радиолучевых извещателей в помещениях с обслуживающим персоналом должен соответствовать нормам и требованиям безопасности, установленным в ГОСТ Р 50659 и ГОСТ 12.1.006.

8.3. Извещатели по способу защиты человека от поражения электрическим током должны относиться к классу защиты по ГОСТ 12.1.019.
8.4. Извещатели должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ.
8.5. Извещатели в условиях взрывоопасной среды должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 86 от 24.02.2010 г.

9. Требования к охране труда

9.1. Обслуживающий персонал допускается к самостоятельной работе, если он прошел обучение и знает руководство по эксплуатации, сдал зачеты по правилам безопасной работы с электрооборудованием. Квалификация обслуживающего персонала по технике электробезопасности должна быть не ниже III квалификационной группы.

9.2. Требования к охране труда при технической эксплуатации, обслуживании и ремонте должны соответствовать ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003.

10. Комплектность поставки

10.1. Комплектность поставляемого изделия должна соответствовать конструкторской документации и устанавливается в технических условиях на конкретное изделие.

10.2. Состав комплекта поставки:

- упаковка;

- изделие;

- запасное имущество, приборы;

- инструмент;

- эксплуатационная документация.

11. Маркировка

Изделия должны иметь четкую не стираемую и не смываемую маркировку с указанием изготовителя или его товарного знака и номера изделия. Маркировка изделий должна соответствовать требованиям конструкторской документации соответствующей ГОСТ Р 52860.

12. Упаковка

12.1. Изделие должно быть упаковано в соответствии с конструкторской документацией соответствующей ГОСТ Р 52860.

12.2. На упаковке должны быть нанесены следующие сведения:

- наименование предприятия изготовителя, его товарный знак;

- наименование изделия;

- дата проведения упаковки;

- манипуляционные знаки;

- знаки условий транспортировки.

12.3. Упаковка должна быть защищена от несанкционированного вскрытия пломбами.

13. Правила приемки

13.1. Готовые изделия на предприятии-изготовителе 100 % подвергаются приемо-сдаточным испытаниям на соответствие требованиям конструкторской документации и подтверждения технических требований, предъявляемых к изделию.

13.2. Периодические испытания проводятся для проверки серийно выпускаемых изделий на соответствие техническим условиям. Сроки проведения периодических испытаний устанавливаются техническими условиями на изготовление изделия.

13.3. Типовые испытания проводятся на соответствие техническим требованиям при внесении изменений в конструкторскую и технологическую документацию, при замене покупных изделий и материалов из которых изготавливаются детали.

14. Методы контроля

14.1. Входной контроль на предприятии-изготовителе проводится с целью предотвращения запуска в производство продукции не соответствующей конструкторской и нормативно-технической документации, договорам на поставку и разрешительным протоколам. Входной контроль материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих организуется и проводится по ГОСТ 24297.

14.2. Пооперационный контроль на предприятии-изготовителе проводится в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации.

14.3. Методы проведения контрольных проверок:

- визуальный метод;

- расчетный (теоретический) метод;

- натурный метод.

15. Транспортирование и хранение

15.1. Требования к транспортировке

15.1.1. Изделия могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, речным и воздушным транспортом, общие требования к транспортированию должны соответствовать ГОСТ 15150, ГОСТ 15846.

15.1.2. Изделия должны транспортироваться в заводской упаковке.

15.1.3. При транспортировке должна быть выполнена защита упаковки от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортировки:

- температура окружающей среды от минус 50 °C до плюс 60 °C;

- относительная влажность до 98 % при температуре плюс 25 °C;

- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

15.1.4. При транспортировке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на упаковке.
15.2. Требования к хранению
15.2.1. Изделия в складском помещении должны храниться в заводской упаковке и на стеллажах.

15.2.2. Помещение склада должно быть отапливаемым, температура воздуха в помещении склада должна поддерживаться от плюс 5 °C до плюс 40 °C, влажность до 80 % согласно ГОСТ 22261.

15.2.3. В помещении склада не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары которых могут вызвать коррозию.

15.2.4. При хранении должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на упаковке.

16. Указание по эксплуатации

16.1. Требования к эксплуатационной документации

16.1.1. Эксплуатационные документы, поставляемые с каждым изделием, должны быть на русском языке и соответствовать ГОСТ 2.601. В эксплуатационных документах должны быть указаны:
- технические характеристики изделия;
- требования к электропитанию;
- инструкции по монтажу, настройке, обслуживанию с указанием необходимых для осуществления этих целей инструментов.
16.1.2. В случаях оговоренных особо совместно с изделием может поставляться и ремонтная документация. Состав ремонтной документации определяется по ГОСТ 2.602.
16.2. Указание по эксплуатации

16.2.1. Перед монтажом изделие должно пройти входной контроль организации потребителя.

16.2.2. К эксплуатации допускается персонал, прошедший обучение, имеющий практический опыт эксплуатации и сдавший зачеты по правилам безопасной работы с электрооборудованием.

16.2.3. Соединительные кабели изделий, эксплуатируемых на открытых площадках, прокладываются в металлических трубах, металлорукаве или металлическом коробе, не допускается прокладка в одной трубе (металлорукаве или металлическом коробе) силовых кабелей промышленной сети и кабелей слаботочной сети.

16.2.4. Указывается необходимость заземления корпусов изделия и требования к заземляющим устройствам.

16.2.5. Если существует вероятность повреждения изделия вследствие переполюсовки источника питания, в ЭД делается предупреждающая запись, и на изделие наносятся знаки внимания.

16.3. Техническое обслуживание

16.3.1. Изготовитель изделия должен обеспечить потребителя рекомендациями по предоставляемым услугам гарантийного ремонта, порядку выставления рекламаций и вызова представителя предприятия-изготовителя.

16.3.2. Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию изделий, трудозатраты и необходимые расходные материалы для проведения технического обслуживания указываются в эксплуатационной документации.

16.4. Утилизация изделий и их составных частей выполняется в соответствии с правилами утилизации радиотехнического оборудования принятыми в эксплуатирующей организации.

17. Гарантии изготовителя

17.1. Изготовитель несет гарантийные обязательства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

17.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в технических условиях на конкретный тип извещателя, но не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Срок хранения не учитывается, если не превышает 30 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю.

17.3. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке без переконсервации не менее 24 месяцев.

17.4. В течение гарантийного срока изготовитель обязан проводить безвозмездно замену вышедших из строя комплектующих или изделия в целом, если потребитель не нарушал правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

17.5. Использование изделий не по назначению, а также эксплуатация с нарушением требований эксплуатационных документов, внесение конструктивных и схемных изменений не допускается и ведет к потере гарантийных обязательств изготовителя.

17.6. На вышедшее из строя изделие и на некомплектность поставки потребитель выставляет изготовителю (поставщику) рекламацию.

17.7. По результатам эксплуатации в гарантийный период, но не менее чем через один год, при получении отрицательных отзывов организаций системы «Транснефть», техническая документация на приборы, извещатели охранной сигнализации, устройства сбора и обработки информации, пульты контроля и управления, коммутационные устройства подлежит исключению из Реестра ТУ и ПМИ в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-383-09.
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