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8. Аннотация

Настоящий документ представляет собой свод обязательных требований, распространяется на процедуры проектирования и оснащения объектов ОАО «АК «Транснефть» оборудованием системы охранной телевизионной.

Документ предназначен для руководителей служб безопасности, специалистов инженерно-технических средств охраны организаций системы «Транснефть» и сторонних специализированных организаций, занимающихся вопросами проектирования, монтажа, закупок и эксплуатации систем охранных телевизионных.
9. Подразделение ОАО «АК «Транснефть» ответственное за документ (куратор) - отдел охраны магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов департамента «Служба безопасности».
Введение

Настоящий документ представляет собой свод обязательных требований, правил и ограничений при проектировании, оснащении объектов ОАО «АК «Транснефть» системами охранными телевизионными, закупки видеорегистраторов, видеокамер, поворотных устройств, коробок коммутационных телевизионных.
Документ определяет требуемый уровень надежности, унификации, и соответствия требованиям действующей НТД для вновь создаваемых (реконструируемых) систем охранных телевизионных и их эксплуатации.

Накладываемые ограничения по типу, комплектности, условиям применения, обеспечение безопасности и охраны труда применяемого оборудования являются обязательными для применения при проектировании, монтаже и закупках.

1. Область применения

1.1. Документ распространяется на процедуры проектирования и оснащения объектов ОАО «АК «Транснефть» аппаратными средствами системы охранной телевизионной, а так же их закупки.

1.2. Документ предназначен для обеспечения требуемого уровня надежности, унификации и соответствия требованиям действующей НТД вновь создаваемых (реконструируемых) систем охранных телевизионных.

1.3. Документ обязателен для исполнения персоналом службы безопасности и специалистами инженерно-технических средств охраны организаций системы «Транснефть» и сторонних специализированных организаций, занимающихся вопросами проектирования, монтажа систем охранных телевизионных и приобретения аппаратных средств.

2. Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на нормативные документы:

Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123 ФЗ

Постановление Правительства РФ «Об утверждении технического регламента о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» от 24.02.2010 г. № 86

ГОСТ 2.601-2006 Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602-95 Ремонтные документы

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79* Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (IP)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение

ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 28199-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод

ГОСТ 28200-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло

ГОСТ 28201-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло постоянный режим

ГОСТ 28203-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)

ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар

ГОСТ 28216-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12 + 12 - часовой цикл)

ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fda: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость

ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы испытаний на помехоустойчивость и индустриальные помехи

ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52551-2006 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.

ГОСТ Р 52796-2007 Пустые оболочки для низковольтных комплексных устройств распределения и управления. Общие требования

ГОСТ Р 52860-2007 Технические средства физической защиты. Общие технические требования

ОР-01.120.00-КТН-383-09 Порядок формирования, ведения и применения реестра технических условий, программ и методик приемо-сдаточных испытаний на продукцию, закупаемую организациями системы «Транснефть»

Примечание - При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов в соответствии с действующим «Перечнем законодательных актов и основных нормативно-правовых и распорядительных документов, действующих в сфере трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращения:

3.1. видеомонитор: по ГОСТ 21879.

3.2. кадр: по ГОСТ 21879.

3.3. кожух для телевизионной камеры: Устройство, предохраняющее ТК от внешних воздействий (перепадов температуры, влажности, осадков, НСД и др.).

3.4. обнаружитель движения: Устройство, формирующее сигнал извещения о тревоге при обнаружении изменений, обусловленных движением (появлением) цели на сцене.

3.5. система охранная телевизионная: Телевизионная система замкнутого типа, предназначенная для получения телевизионных изображений (со звуковым сопровождением или без него), служебной информации и извещений о тревоге с охраняемого объекта.

3.6. телевизионная система замкнутого типа: Совокупность технических средств, обладающих конструктивной, параметрической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и обеспечивающих реализацию замкнутого телевидения.

3.7. техническое средство СОТ: Конструктивно и функционально законченное (аппаратно-программное) устройство, входящее в состав системы.

3.8. разрешение: по ГОСТ 21879.

3.9. ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние.

3.10. срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние.

3.11. стандартная цель: Человек весом от 50 до 70 кг, ростом от 165 до 180 см, одетый в белый хлопчатобумажный халат.

3.12. сцена: Часть охраняемой зоны либо прилегающей к ней территории, анализ изображения которой производится одной телевизионной камерой.

3.13. телевизионная камера: по ГОСТ 21879.

3.14. телевизионный видеосигнал: по ГОСТ 21879.

3.15. цель: Находящийся в пределах сцены объект (человек, имущество), поведение (состояние) или индивидуальные характеристики которого могут быть определены оператором с помощью системы.

3.16. чувствительность: Нижняя граница рабочего диапазона освещенностей сцены.

3.17. IP-камера - цифровая сетевая камера;

3.18. ВР - видеорегистратор;

3.19. КРТ - коробка распределительная телевизионная;

3.20. НСД - несанкционированный доступ;

3.21. НТД - нормативно техническая документация;

3.22. ОТТ - общие технические требования;

3.23. ПЗС - прибор с зарядовой связью;

3.24. СОТ - система охранная телевизионная

3.25. ТВЛ - телевизионные линии;

3.26. ТК - телевизионная камера;

3.27. ТС - технические средства;

3.28. ЭД - эксплуатационная документация.

4. Общие технические требования к техническим средствам

4.1. Требования назначения

ТС СОТ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558 и техническим условиям на ТС конкретного типа.

4.2. Требования к показателям назначения

4.2.1. Защита от НСД.

4.2.2. Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость.

4.2.3. Рабочие условия применения по внешним воздействиям.

4.2.4. Рабочие условия применения по климатическим воздействиям.

4.2.5. Электропитание.

4.2.6. Время технической готовности.

4.2.7. Требования надежности.

4.2.8. Конструкция, габаритные размеры.

4.3. Защита от НСД
4.3.1. ТС СОТ должны иметь защиту от вскрытия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51558.
4.3.2. Каждое ТС должно иметь встроенный датчик, обеспечивающий формирование извещения о попытке несанкционированного доступа к его органам управления и элементам коммутации путем вскрытия.
4.3.3. Все электрические цепи, соединяющие ТС СОТ между собой, следует рассматривать как часть системы. Указанные электрические цепи должны контролироваться так, чтобы при любом их нарушении (обрыве, коротком замыкании) формировалось извещение о неисправности не позднее чем через 10 с после обнаружения указанных нарушений.

4.4. Электромагнитная совместимость и помехоустойчивость

4.4.1. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при изменении напряжения питания от минус 15 % до плюс 10 % номинального значения.

4.4.2. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии электрических импульсов в цепи питания или в соединительных линиях. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.4.3. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии пачек импульсов напряжения в цепи питания. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.4.4. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии электростатических разрядов. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.4.5. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при кратковременных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.4.6. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при длительных прерываниях в сети переменного тока. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50009 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5. Устойчивость к внешним воздействиям

4.5.1. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.2. ТС СОТ должны сохранять работоспособность после воздействия синусоидальной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28203 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.3. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии случайной вибрации. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28221 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.4. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при ударном воздействии (транспортная тряска). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28213 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.5. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.6. ТС СОТ должны сохранять работоспособность после воздействия повышенной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28200 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.7. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.8. ТС СОТ должны сохранять работоспособность после воздействия пониженной температуры окружающей среды. Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28199 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.9. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.10. ТС СОТ должны сохранять работоспособность после воздействия влажного тепла (постоянный режим). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28201 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.5.11. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при воздействии влажного тепла (циклический процесс, цикл 12 ч + 12 ч). Значение степени жесткости воздействия устанавливают в соответствии с ГОСТ 28216 в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.6. ТС СОТ должны сохранять работоспособность при допустимом воздействии различных внешних климатических факторов по ГОСТ 15150, величина допустимого воздействия указывается в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.7. Требования к электропитанию

4.7.1. Основное электропитание ТС СОТ должно осуществляться от сети переменного тока и соответствовать требованиям стандарта в диапазоне изменений напряжения электропитания от минус 15 % до плюс 10 % его номинального значения. Больший диапазон устанавливается в технических условиях на конкретный тип ТС.
4.7.2. Электропитание отдельных ТС допускается осуществлять от других источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к которым устанавливают в эксплуатационной документации на конкретные ТС.

4.7.3. Резервное электропитание осуществляться от источников постоянного тока напряжением 12 В или 24 В, значение устанавливается техническими условиями на конкретный тип ТС.
4.7.4. Требование об извещении о неисправности при снижении напряжения питания ниже допустимого значения устанавливается в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.8. Время технической готовности ТС СОТ устанавливается в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.9. Требования надежности

4.9.1. ТС СОТ должны быть восстанавливаемыми и обслуживаемыми изделиями.
4.9.2. Средняя наработка на отказ ТС при нормальных условиях эксплуатации устанавливается в технических условиях на конкретный тип, и выбирается из ряда по ГОСТ 52860.
4.10. Требования к конструкции

4.10.1. Конструкция ТС СОТ должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ к элементам регулировки и соединительным клеммным колодкам.

4.10.2. Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 и указывается в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.10.3. Степень защиты оболочками (IK) от механических ударов устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52796 и указывается в технических условиях на конкретный тип ТС.

4.10.4. В технических условиях могут быть установлены дополнительные требования к конструкции при применении ТС в особых условиях эксплуатации.

4.11. Габаритные размеры устанавливаются в технических условиях на конкретный тип ТС СОТ.

4.12. Режим работы ТС СОТ круглосуточный.

4.13. Средний срок службы ТС СОТ устанавливается в технических условиях на конкретный тип ТС, но не менее 8 лет по ГОСТ Р 52860.

4.14. ТС СОТ должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия.

5. Общие технические требования к видеорегистраторам

5.1. Видеорегистраторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558 и техническим условиям на конкретное изделие.
5.2. Технические характеристики

5.2.1. Технические характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558 и устанавливаются техническими условиями на конкретное изделие и имеют следующие показатели:

- программное обеспечение и интерфейс на русском языке;

- операционная система (Windows, Linux);

- процессор - тактовая частота не менее 3 ГГц;

- операционная память не менее 1024 Мб;

- наличие мультизадачного режима (просмотр видео, просмотр архива, запись видео, передача видео по сети);

- видеовходы от 8 до 32 (BNC, 1В, 75 Ом);

- видеовыходы (BNC от 8 до 32, VGA от 1 до 8);

- поддержка IP-видеокамер;

- видеостандарт (PAL, SECAM, NTSC);

- настройка параметров изображения;

- разрешение изображения (720(576 пкс.);

- запрет просмотра каналов;

- стандарт компрессии (S\W, MPEG-4, H\S, H.264);

- скорость записи регулируемая от 2 до 25 кадр/сек;

- режимы записи (постоянно, временно, по расписанию, по тревоге, по детектору);

- время предзаписи;

- режимы поиска записи в архиве (по дате, по каналу, по событию, по области активности);

- архивация (на Flash-карту, USB HDD, CD-RW, DWD-RW);

- функции печати;

- аудио входы/выходы 8-32/1-2;

- тревожные входы/выходы («сухой контакт», активный) 8-16/8-16;

- детектор движения (настойка параметров детектирования);

- звуковая сигнализация;

- видеоархив на жестких дисках не менее 4500 Мб, возможность расширения объема за счет подключения дополнительных внешних дисков;

- порт подключения (тип разъема RJ-45);

- поддержка протоколов сети (TCP/IP, Ethernet);

- скорость обмена в сети не менее 10/100 Мб/сек;

- управление поворотными устройствами видеокамер;

5.2.2. Набор технических показателей и его параметр устанавливаются в технических условиях на конкретный тип видеорегистратора.

5.2.3. Выбор набора показателей и его параметра осуществляется на основании технических условий на проектирование СОТ.

5.3. Требования к показателям назначения

5.3.1. Функциональность.

5.3.2. Информативность.

5.3.3. Конструкция, габаритные размеры.

5.4. Функциональность

5.4.1. Вывод изображения на основной монитор.

5.4.2. Вывод изображения на тревожный монитор по срабатыванию контактов реле тревожной камеры.

5.4.3. Возможность подключения дополнительных мониторов (устанавливается техническими условиями на конкретный тип видеорегистратора).

5.4.4. Установление списка камер разрешенных к просмотру для определенных групп пользователей.

5.4.5. Управление поворотными телевизионными камерами с помощью «мыши» или графических пультов или наличие одновременно обеих функций.

5.4.6. Регулировка скорости поворота камер, управление ZOOM, диафрагмой и фокусом объектива.

5.4.7. Задание на поворотные камеры предустановок, по срабатыванию тревожных выходов реле или непрерывно.

5.4.8. Поддержание функции записи в различных режимах (постоянно, по детектору движения, по срабатыванию тревожных входов, по расписанию).

5.4.9. Ведение видеоархива.

5.4.10. Функция печати выбранных кадров.

5.4.11. Различные режимы поиска записей видеоархива.

5.4.12. Наличие видеодетектора движения (параметры детектирования устанавливаются на конкретный тип).

5.4.13. Наличие тревожных входов для подключения охранной, пожарной, технологической сигнализации.

5.4.14. Наличие тревожных выходов, управление внешними устройствами.

5.4.15. Настройка и управление параметрами с удаленных рабочих мест.

5.4.16. Наличие функций устанавливается в технических условиях на конкретный тип видеорегистратора.

5.5. Информативность

5.5.1. Интуитивно понятное графическое меню. Наличие графических символов и всплывающих подсказок.

5.5.2. Различные форматы просмотра видеоизображения на экране монитора (1/4/9/16) и другие сочетания форматов.

5.5.3. Наличие звуковой сигнализации при потере видеосигнала, детекции движения, срабатывание тревожного входа.

5.5.4. Возможность подключения дополнительных мониторов.

5.5.5. Возможность отправки SMS сообщений при детекции движения, срабатывании тревожных входов.

5.5.6. Просмотр видеоизображения с удаленного рабочего места в различных форматах.

5.6. Требования к конструкции

5.6.1. Конструкция видерегистратора должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ.

5.6.2. В технических условиях могут быть установлены дополнительные требования к конструкции при применении в особых условиях эксплуатации.

5.7. Габаритные размеры должны соответствовать стандартным установочным размерам для монтажа в аппаратной стойке.

6. Общие технические требования к видеокамерам

6.1. Видеокамеры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558 и техническим условиям на конкретное изделие.
6.2. Общие технические характеристики аналоговых видеокамер

6.2.1. Размер ПЗС-матрицы не более 1/3 дюйма.

6.2.2. Технические характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51558 и устанавливаются техническими условиями на конкретное изделие и имеют следующие показатели:

6.2.2.1. Чувствительность видеокамеры должна быть не хуже:

- для черно-белых видеокамер 0,01 Лк;

- для цветных видеокамер 0,5 Лк.

6.2.2.2. Разрешающая способность видеокамеры: параметр, определяющий возможность видеокамеры передавать в выходном видеосигнале мелкие детали изображения. Определяется, как число переходов (в видимой части растра) от черного к белому или обратно, которое может быть передано камерой. Измеряется в телевизионных линиях (ТВЛ) по горизонтали и вертикали. По разрешающей способности все телевизионные камеры делятся на камеры стандартного и камеры высокого разрешений. В камерах стандартного разрешения используются матрицы с числом элементов 500(582, обеспечивающие разрешающую способность 380 линий для черно-белых и 330 линий для цветных моделей. Камеры с высоким разрешением строятся на матрицах с числом элементов 752(582, обеспечивающих разрешающую способность 580 линий для черно-белого и 450 линий для цветного вариантов исполнения.
6.2.2.3. Отношение сигнал/шум: отношение «сигнал/шум» является объективной характеристикой изображения, связанной с субъективной оценкой его качества. Отношение «сигнал/шум» устанавливается в технических условиях на конкретный тип видеокамеры и должно быть не хуже 40 дБ.

6.2.2.4. Автоматическое включение электронного затвора.

6.2.2.5. Компенсация встречной засветки.

6.2.2.6. Автоматическая настройка баланса белого.

6.2.2.7. Компенсация мерцания изображения.

6.2.2.8. Управление диафрагмой, в том числе и дистанционно.

6.2.2.9. Возможность широкого выбора объективов.

6.2.2.10. Функция день/ночь.

6.2.2.11. Температурный диапазон, при котором ТК должна обеспечивать заявленные характеристики, от плюс 5 °C до плюс 50 °C.
6.2.3. Параметр технической характеристики устанавливается в технических условиях на конкретный тип видеокамеры.

6.2.4. Выбор технических характеристик видеокамер осуществляется на основании технических условий на проектирование СОТ.

6.3. Технические характеристики купольных ТК уличного исполнения

6.3.1. Размер ПЗС-матрицы не более 1/3 дюйма.

6.3.2. Разрешение по горизонтали для купольных ТК уличного исполнения должно соответствовать камерам с высоким разрешением и обеспечивать разрешающую способность не менее 450 ТВЛ для цветного изображения и 580 ТВЛ для черно-белого изображения.

6.3.3. Чувствительность купольной ТК уличного исполнения должна быть не хуже:

- для черно-белых видеокамер 0,02 Лк;

- для цветных видеокамер 0,5 Лк.

6.3.4. Поворотный механизм купольной ТК уличного исполнения должен позволять обеспечивать панорамирование (круговое вращение) 360° с переменной скоростью не менее 80° в секунду в ручном режиме и не менее 140° в секунду в автоматическом (в «турбо») режиме. Наклон по вертикали должен обеспечиваться со скоростью не менее 80° в секунду. Точность позиционирования должна составлять не более ±0,25°.

6.3.5. Отношение сигнал/шум для купольных ТК уличного исполнения должно быть не хуже 50 дБ.

6.3.6. Температурный диапазон, при котором купольная ТК должна обеспечивать заявленные характеристики, от минус 50 °C до плюс 60 °C.

6.4. Технические характеристики IP-ТК

6.4.1. Размер ПЗС-матрицы не более 1/3 дюйма.

6.4.2. Разрешение по горизонтали для IP-камер должно обеспечивать разрешающую способность не менее 450 ТВЛ для цветного изображения и 580 ТВЛ для черно-белого изображения.

6.4.3. Чувствительность IP-камеры должна быть не хуже:

- для черно-белых видеокамер 0,02 Лк;

- для цветных видеокамер 0,5 Лк.

6.4.4. Применяемые IP-камеры должны поддерживать:

- форматы сжатия изображения H.264, MPEG-4;

- протоколы TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, IGMP, интернет-браузер Internet Explorer 6.0 и выше;

- сетевой интерфейс 10/100 Mб Ethernet;

- скорость передачи 25 кадров/секунду с разрешением 1280(960.

6.4.5. Синхронная передача аудио и видео информации.

6.4.6. Двойной поток MPEG-4 + JPEG для возможности использования в мобильной сети.

6.4.7. Наличие дуплексного аудиоканала.

6.4.8. Наличие встроенного детектора движения и тревожные входы/выходы.

6.4.9. Функция день/ночь.

6.4.10. Кодирование информации для повышения уровня безопасности.

6.4.11. Наличие аналогового выхода для простоты настройки.

6.4.12. Наличие функции беспроводного подключения к сети.
6.4.13. Температурный диапазон, при котором IP-камера должна обеспечивать заявленные характеристики:

- от минус 10 °C до плюс 50 °C для помещений;

- от минус 50 °C до плюс 50 °C для уличного исполнения.

6.5. Требования к показателям назначения

6.5.1. Функциональность.

6.5.2. Информативность.

6.5.3. Конструкция, габаритные размеры.

6.6. Функциональность

6.6.1. Регистрация и передача сцены видеоизображения с высоким качеством в различных условиях эксплуатации.

6.6.2. Передача индивидуальных характеристик цели с высоким разрешением.

6.7. Визуальный контроль работоспособности видеокамеры.

6.8. Требования к конструкции

6.8.1. Конструкция видеокамер должна обеспечивать удобство монтажа, технического обслуживания и ремонта, исключать несанкционированный доступ.

6.8.2. В технических условиях могут быть установлены дополнительные требования к конструкции при применении в особых условиях эксплуатации (пожароопасные, взрывоопасные и химически агрессивные среды).

6.9. Габаритные размеры устанавливаются в технических условиях на конкретную видеокамеру.

7. Общие технические требования к поворотным устройствам, кожухам для ТК и кронштейнам

7.1. Поворотные устройства

7.1.1. Поворотное устройство должно выдерживать нагрузку не менее 5,0 кг.

7.1.2. Диапазон юстировки не хуже:

- по горизонтали от 0° до 355°;

- по вертикали от 0° до 90°.

7.1.3. Скорость поворота не хуже:

- по горизонтали 3°/сек;

- по вертикали 6°/сек.

7.1.4. Наличие возможности предустановки устанавливается в технических условиях на конкретный тип поворотного устройства.

7.1.5. Электропитание от сети переменного или постоянного тока. Значение напряжения электропитания устанавливается в технических условиях на конкретный тип поворотного устройства.

7.1.6. Рабочий диапазон температур от минус 50 °C до плюс 50 °C. Возможность установки дополнительного обогревательного элемента поворотного механизма устанавливается в технических условиях на конкретный тип.

7.1.7. Габаритные размеры устанавливаются в технических условиях на конкретный тип поворотного устройства.

7.2. Кожух для ТК
7.2.1. Кожух для ТК должен обеспечивать механическую защиту ТК и температурную стабилизацию режима работы.

7.2.2. Кожух должен быть совместим с любыми неповоротными видеокамерами.

7.2.3. Кожух для телевизионной камеры должен иметь размеры позволяющие устанавливать в нем ТК, объектив и иное оборудование необходимое для функционирования ТК.

7.2.4. Электропитание кожуха может осуществляться от сети переменного или постоянного тока. Значение напряжения электропитания устанавливается в технических условиях на конкретный тип кожуха.
7.2.5. Рабочий диапазон температур от минус 50 °C до плюс 50 °C.
7.2.6. В технических условиях могут быть установлены дополнительные требования к конструкции при применении кожухов в особых условиях эксплуатации (пожароопасные, взрывоопасные и химически агрессивные среды, вандалоустойчивое исполнение, пониженная температура).

7.2.7. Габаритные размеры устанавливаются в технических условиях на конкретный тип кожуха.

7.3. Кронштейны

7.3.1. Максимальная нагрузка на кронштейн устанавливается в паспорте на кронштейн и должна быть:

- для установки видеокамер не менее 1,0 кг;

- для установки кожуха с видеокамерой не менее 5,0 кг;

- для установки поворотного устройства, кожуха с видеокамерой не менее 15 кг.

7.3.2. Габаритные размеры устанавливаются в технических условиях на конкретный тип кронштейна.

8. Общие технические требования к коробкам коммутационно-распределительным телевизионным
8.1. Оболочки следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52796 и техническими условиями на конкретные типы оболочек.

8.2. Степень защиты оболочками (IP) от проникновения к токоведущим частям, а также попадания внутрь оболочки твердых посторонних предметов и жидкостей устанавливается по ГОСТ 14254 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

8.3. Степень защиты оболочками (IK) от механических ударов устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52796-2007 и указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.

8.4. Доступ в оболочку осуществляется путем открытия дверцы или снятия крышки. Угол открытия дверцы не менее 180°. Направление угла открытия указывается в технических условиях на конкретный тип оболочки.
8.5. Коробка (шкаф) должны иметь средства, обеспечивающие их защиту от вскрытия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52860.
8.6. Тип кабельных вводов определяется в зависимости от требований к оболочке и указывается в технических условиях на конкретный тип изделия.
8.7. Требования к габаритным размерам устанавливаются в технических условиях на конкретный тип коробки (шкафа).

8.8. Требования по установке обогревающих и кондиционирующих устройств

8.8.1. Требования к диапазону термостабилизации и шагу регулировки устанавливаются в технических условиях на конкретный тип коробки (шкафа) и должны обеспечивать работоспособность активного оборудования смонтированного в коробке (шкафу) от минус 50 °C до плюс 50 °C.

8.8.2. Дополнительные требования устанавливаются в технических условиях на конкретный тип коробки (шкафа).

8.9. Средний срок службы обогревающих и кондиционирующих устройств не менее 8 лет.
8.10. Средний срок службы оболочки коробки не менее 10 лет.

9. Требования безопасности

9.1. Класс защиты приборов ТС СОТ от поражения человека электрическим током устанавливается по ГОСТ 12.1.019.
9.2. ТС СОТ должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ.

9.3. При установке ТС СОТ в условиях взрывоопасной среды они должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 86 от 24.02.2010 г.

10. Требования к охране труда

10.1. Обслуживающий персонал допускается к самостоятельной работе, если он прошел обучение и знает руководство по эксплуатации, сдал зачеты по правилам безопасной работы с электрооборудованием. Квалификация обслуживающего персонала по технике электробезопасности должна быть не ниже III квалификационной группы.

10.2. Требования к охране труда при технической эксплуатации, обслуживании и ремонте ТС СОТ должны соответствовать ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003.

10а. Комплектность поставки

10а.1. Комплектность поставки изделия должна соответствовать конструкторской документации и устанавливается в технических условиях на конкретное изделие.

10а.2. Состав комплекта поставки:

- упаковка;

- изделие;

- запасное имущество, приборы;

- инструмент;

- эксплуатационная документация.

11. Маркировка

Изделия должны иметь четкую не стираемую и не смываемую маркировку с указанием изготовителя или его товарного знака и номера изделия. Маркировка изделий должна соответствовать требованиям конструкторской документации соответствующей ГОСТ Р 52860.

12. Упаковка

12.1. Изделие должно быть упаковано в соответствии с конструкторской документацией по ГОСТ 52860.

12.2. На упаковке должны быть нанесены следующие сведения:

- наименование предприятия изготовителя, его товарный знак;

- наименование изделия;

- дата проведения упаковки;

- манипуляционные знаки;

- знаки условий транспортировки.

12.3. Упаковка должна быть защищена от несанкционированного вскрытия пломбами.

13. Правила приемки

13.1. Готовые изделия на предприятии-изготовителе 100 % подвергаются приемо-сдаточным испытаниям на соответствие требованиям конструкторской документации и подтверждения технических требований, предъявляемых к изделию.

13.2. Периодические испытания проводятся для проверки серийно выпускаемых изделий на соответствие техническим условиям. Сроки проведения периодических испытаний устанавливаются техническими условиями на изготовление изделия.

13.3 Типовые испытания проводятся на соответствие техническим требованиям при внесении изменений в конструкторскую и технологическую документацию, при замене покупных изделий и материалов из которых изготавливаются детали.

14. Методы контроля

14.1. Входной контроль на предприятии-изготовителе проводится с целью предотвращения запуска в производство продукции не соответствующей конструкторской и нормативно-технической документации, договорам на поставку и разрешительным протоколам. Входной контроль материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих организуется и проводится по ГОСТ 24297.

14.2. Пооперационный контроль на предприятии-изготовителе проводится в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации.

14.3. Методы проведения контрольных проверок:

- визуальный метод;

- расчетный (теоретический) метод;

- натурный метод.

15. Транспортирование и хранение

15.1. Требования к транспортировке

15.1.1. Изделия могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, речным и воздушным транспортом, общие требования к транспортированию должны соответствовать ГОСТ 15150, ГОСТ 15846.

15.1.2. Изделия должны транспортироваться в заводской упаковке.

15.1.3. При транспортировке должна быть выполнена защита упаковки от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортировки:

- температура окружающей среды от минус 50 °C до плюс 60 °C;

- относительная влажность до 98 % при температуре плюс 25 °C;

- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

15.1.4. При транспортировке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на упаковке.
15.2. Требования к хранению
15.2.1. Изделия в складском помещении должны храниться в заводской упаковке и на стеллажах.

15.2.2. Помещение склада должно быть отапливаемым, температура воздуха в помещении склада должна поддерживаться от плюс 5 °C до плюс 40 °C, влажность до 80 %.

15.2.3. В помещении склада не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары которых могут вызвать коррозию.

15.2.4. При хранении должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на упаковке.
16. Указание по эксплуатации

16.1. Требования к эксплуатационной документации

16.1.1. Эксплуатационные документы, поставляемые с каждым изделием, должны быть на русском языке и соответствовать ГОСТ 2.601. В эксплуатационных документах должны быть указаны:
- технические характеристики изделия;
- требования к электропитанию;
- инструкции по монтажу, настройке, обслуживанию с указанием необходимых для осуществления этих целей инструментов.
16.1.2. В случаях оговоренных особо совместно с изделием может поставляться и ремонтная документация. Состав ремонтной документации определяется по ГОСТ 2.602.
16.2. Указание по эксплуатации

16.2.1. Перед монтажом изделие должно пройти входной контроль организации потребителя.

16.2.2. К эксплуатации допускается персонал, прошедший обучение, имеющий практический опыт эксплуатации и сдавший зачеты по правилам безопасной работы с электрооборудованием.

16.2.3. Соединительные кабели изделий, эксплуатируемых на открытых площадках, прокладываются в металлических трубах, металлорукаве или металлическом коробе, не допускается прокладка в одной трубе (металлорукаве или металлическом коробе) силовых кабелей промышленной сети и кабелей слаботочной сети.

16.2.4. Указывается необходимость заземления корпусов изделия и требования к заземляющим устройствам.

16.2.5. Если существует вероятность повреждения изделия вследствие переполюсовки источника питания, в эксплуатационной документации делается предупреждающая запись, и на изделие наносятся знаки внимания.

16.3. Техническое обслуживание

16.3.1. Изготовитель изделия должен обеспечить потребителя рекомендациями по предоставляемым услугам гарантийного ремонта, порядку выставления рекламаций и вызова представителя предприятия-изготовителя.

16.3.2. Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию изделий, трудозатраты и необходимые расходные материалы для проведения технического обслуживания должны быть указаны в эксплуатационной документации.

16.4. Утилизация изделий и их составных частей выполняется в соответствии с правилами утилизации радиотехнического оборудования принятыми в эксплуатирующей организации.

17. Гарантии изготовителя

17.1. Изготовитель несет гарантийные обязательства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

17.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Срок хранения не учитывается, если не превышает 30 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю.

17.3. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке без переконсервации не менее 24 месяцев.

17.4. В течение гарантийного срока изготовитель обязан проводить безвозмездно замену вышедших из строя комплектующих или изделия в целом, если потребитель не нарушал правил монтажа и условий эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

17.5. Использование изделий не по назначению, а также эксплуатация с нарушением требований эксплуатационных документов, внесение конструктивных и схемных изменений не допускается и ведет к потере гарантийных обязательств изготовителя.

17.6. На вышедшее из строя изделие и на некомплектность поставки потребитель выставляет изготовителю (поставщику) рекламацию.

17.7. По результатам эксплуатации в гарантийный период, но не менее чем через один год при получении отрицательных отзывов организаций системы «Транснефть», техническая документация на видеорегистраторы, видеокамеры, поворотные устройства, коробки коммутационно-распределительные телевизионные подлежит исключению из Реестра ТУ и ПМИ в соответствии с требованиями ОР-01.120.00-КТН-383-09.
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